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1625 CR

1622 CR

Schrankwagen für den Transport von Sterilbehältern

Alle Schrankwagen sind 
waschanlagen - und 
desinfektionsbeständig.

Universal-Schrankwagen für 
Sterilbehälter. Korpus aus 
Leichtmetall, Fachböden aus 
Edelstahl, Fassungsvermögen 
6 Behälter 
max. 600 x 400 x 300 mm. h.

HYGIENEGUTACHTEN

�'�L�H���/�H�L�F�K�W�P�H�W�D�O�O���6�F�K�U�D�Q�N�Z�D�J�H�Q���I�•�U���G�H�Q���6�W�H�U�L�O�J�X�W���7�U�D�Q�V�S�R�U�W���H�U�I�•�O�O�H�Q���G�L�H���Q�R�U�P�V�S�H�]�L�À�V�F�K�H�Q���+�\�J�L�H�Q�H��
Anforderungen der Transportverpackung für Sterilpro dukte. Das sterile Transportgut ist optimal 
geschützt.

Schrankwagen für Sterilbehälter. 
Korpus aus Leichtmetall, 

Fachböden aus Edelstahl, 
Fassungsvermögen 9 Behälter

max. 600x300x300 mm. h.

Art. Bestellnummer Innenmasse Aussenmasse Ø Gewicht 

1622 CR RH1622ON003 877 x 630 x 1220 H 977 x 710 x 1500 H 160 67 .00 Kg

1625 CR RH1625ON010 1130 x 630 x 1220 H 1230 x 710 x 1500 H 160 77.00 Kg
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3165 CR

3162CR

Geeignet für den Transport der 
Behälter mit dem sterilisierten 
Material.

Fassungsvermögen: 12 STE oder 12 
Entsorgungs PP-Behälter mit Deckel 
���������[�����������[�����������P�P���+���������6�F�K�L�H�E�H�J�U�L�Ý�H��
an den Stirnseiten.

Einschubleisten  mit Stoppsystem, 
geeignet für Polypropylenbehälter.

Geeignet für die Abholung der 
Behälter mit dem unreinen Material.

Schrankwagen für den Transport von Sterilbehältern

Fassungsvermögen: 8 STE oder 
8 Entsorgungs PP-Behälter mit 
Deckel 530x325x200 mm H. 2 

�6�F�K�L�H�E�H�J�U�L�Ý�H���D�Q���G�H�Q���6�W�L�U�Q�V�H�L�W�H�Q��

Die Bestellnummern umfassen nur die Wagen, ohne Zub ehör.

Art. Bestellnummer Aussenmasse Ø Gewicht Kg

3165 CR RH3165ON004 1230 x 710 x 1585 H 160 114.80

3162 CR RH3162ON001 977 x 710 x 1585 H 160 71.00

Fachboden BLSFL3003 325 x 600 1.15

ZUBEHÖR
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Gitterfachboden (poliert) 
mit Teleskopfunktion  für 

eine bessere Handhabung 
der Behälter.

Sonderdichtung and den 
Türecken.

Alle Schrankwagen für 
Sterilbehälter wurden im 
Zusammenhang mit den 

Türen neu entwickelt, 
um eine optimale 

Isolierung des Inhalts zu 
gewährleisten.

�6�R�Z�R�K�O���G�L�H���P�L�W�W�L�J�H���.�R�Q�W�D�N�W�Á�l�F�K�H���E�]�Z��
�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�U�������7�•�U�Á�•�J�H�O���D�O�V���D�X�F�K���G�L�H��
�9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J���D�Q���G�H�Q�������(�F�N�H�Q���G�H�U���g�Ý�Q�X�Q�J��
gewährleisten ein sicheres Verschließen 

während des Transportes im unreinen Bereich.
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Das Shuttle-System ist geeignet 
sowohl  für den Trasport von 
STE-Einheiten (DIN-NORM) als 

auch für den Trasport von ISO-
NORM Behältern.

Die Kombination aus
eloxiertem Leichtmetall, 

glasfaserverstärktem Nylon und 
rostfreiem Stahl ist für die Sterilisation 

bestens geeignet. Das Leichtmetall 
bewirkt auch eine Gewichtsreduzierung 
der Wagen und eine Verringerung des 
Energieverbrauches im Rahmen des 

Sterilisationsvorganges.

Das Shuttle – der Zubringerwagen reduziert die 
Zeit des Koppelvorgangs bei perfektem
hygienischen  Schutz.

Die Schrankwagen können enthalten:
1 Shuttle mit 2 vertikalen Sektionen ISO-NORM

2 Shuttle mit 1 vertikaler Sektion ISO-NORM
1 Shuttle mit 3 vertikalen Sektionen STE-EINHEIT

2 Shuttle mit 1 vertikaler Sektion STE-EINHEIT

Die Anforderungen durch 
die externe Versorgung von 

Intensiveinheiten, Operationssäle und 
Sterilräume haben zur Entwicklung 

des Shuttle-Systems geführt.

Ein neues System mit 
Wagen aus kombinierten 

Werkstoffen für den 
Transport des Sterilgutes.
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Das Shuttle-System ist geeignet 
für den Transport des zu 
sterilisierenden Materials in die 
Zentralsterilisation.

Die Entladeplattform in der 
Station ergänzt das Shuttle 

System zur Perfektion.

Stopper entfernbar für 1/2 STE-
Einheit.

Die Leichtmetall-Schrankwagen
schützen den Inhalt im unreinen 

Bereich während des Transportes von 
der Zentralsterilisation in die jeweilige 

Station.

Innen- und Aussenetikettenrahmen A4 A5 A7.

Sonderausführung mit 
durchgehendem Türscharnier und 
innen eingesetzter Gummidichtung.

�7�•�U�H�Q���X�P���������ƒ���I�•�U��
Tunnelwaschung und bis  
�������ƒ���I�•�U���*�H�V�D�P�W�|�Ý�Q�X�Q�J��

schwenkbar.

Als Zubehör sind Rollen “Superelastic” ,
Ø 160 oder 200 mm, erhältlich. 
Mit diesen Rollen erhöht sich die 
Traglast  des Wagens mit gleichzeitiger 
Verbesserung des Rollverhaltens. Diese 
sind durch gekapselte Doppelkugellager 
besonders waschanlagentauglich.
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3180 CR

3150 CR

3170 CR

2170 CR

Logistik

Schrankwagen, 2-Sektionen mit 
Fassungsvermögen von 12 + 12 Modulen 
100 mm. H

Schrankwagen, 3-Sektionen mit  
Fassungsvermögen von 12 + 12 + 12 

Modulen 100 mm. H

Transportsystem für ISO-
NORM-Behälter 400 x 600. 

Zuverlässig, günstig, einfaches 
Handling. Einschubleisten aus 
glasfaserverstärktem Nylon, 

mit Stopp-System.
Korpus aus Leichtmetall, 

eloxiert . Schrankwagen aus 
Leichtmetall mit oberem 
Abweisrahmen für den 

externen Transport.  Die 
Schrankwagen 3150 CR, 3170 

CR und 3180 CR sind mit 
�]�Z�H�L���6�F�K�L�H�E�H�J�U�L�Ý�H�Q���D�Q���G�H�Q��
Stirnseiten ausgestattet.

Schrankwagen, 1-Sektion mit 2
verstellbaren Fachböden,
1-Sektion mit Fassungsvermögen 
von 12 Modulen 100 mm. H

Schrankwagen mit einer senkrechten 
Sektion, geeignet für ISO-Norm-Behälter 

40x60 und für STE-Einheiten auf 
Gitterfachböden. Oberer Abweisrahmen nur 

auf Anfrage lieferbar.

Art. Bestellnummer Aussenmasse Ø Fach Module Gewicht Kapazität

2170 CR RH2170ON001 510 x 765 x 1575 H 160 1 600 x 400 x 100 H 47 .00 10

3150 CR RH3150ON002 1400 x 710 x 1785 H
200 1 600 x 400 x 100 H 108.00 12

1 2 Fachböden

3170 CR RH3170ON002 977 x 710 x 1785 H 200 2 600 x 400 x 100 H 84 .00 24

3180 CR RH3180ON002 1400 x 710 x 1785 H 200 3 600 x 400 x 100 H 1 10.00 36
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3420 QL 3400 QL 3425 QL

BLSFL4004

BLSFL4012

Modulsystem für Logistik und Lagerung

Edelstahl-Gitterboden mit 
Stoppsystem 

400 x 600 mm.ISO-Normbehälter (400 x 600).
Einschubleisten aus glasfaserverstärktem Polyamid. V ertikale 
�3�U�R�À�O�H���D�X�V���/�H�L�F�K�W�P�H�W�D�O�O�����H�O�R�[�L�H�U�W��
Verbindungen aus epoxypulverbeschichtetem Stahl.
Höhe mm 2020. Fassungsvermögen pro vertikaler Sektion :
14 Behälter h 100mm.
Das Regalsystem kann nach Wunsch des Kunden durch 
zusätzliche Module verlängert werden.
Auf Wunsch kann das Regalsystem auch mit 
Sonderabmessungen – geeignet für STE-Behälter – her gestellt 
werden.

 Edelstahl-Gitterboden 
mit 3 ausziehbaren 

Trägern für Katheter.
400 x 600 mm.

Optimale Raumausnutzung.

Universal-
Einschubleisten mit 
Stopp-System

Art. 3420 QL

Bestell-Nr. QL3420ON002

Aussenm. 1315 x 620 x 2020

Fach 3

Module 600 x 400 x 100 H

Kapazität 42

Art. 3425 QL

Bestell-Nr. QL3425ON002

Aussenm. 890 x 620 x 2020

Fach 2

Module 600 x 400 x 100 H

Kapazität 28

Art. 3400 QL

Bestell-Nr. QL3400VN002

Module 600 x 400 x 100 H

Kapazität 14
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3425 CR
3430 CR

ISO-Normbehälter-Transportwagen 
Fassungsvermögen: 10 + 10 Stk.
100 mm. H auch für Sterilbehälter
geeignet.

ISO-Normbehälter-Transportwagen 
Fassungsvermögen 10 Stk.

100 mm. H auch für Sterilbehälter 
geeignet.

Modulsystem für Logistik und Lagerung

Sterilkörbe aus Edelstahl-Draht poliert. 
Geeignet für Weichverpackungen.

ISO-Norm-Körbe aus Edelstahl-Draht poliert. 
Geeignet für Weichverpackungen.

Bestell-Nr. Beschreibung/ Außenmaße mm Material

BLSFL6100 ISO-Norm-Korb 400x600x100 h Edelstahl

BLSFL6200 ISO-Norm-Korb 400x600x200 h Edelstahl

Bestell-Nr. Beschreibung/ Außenmaße mm Material

BLSFL0130 STE-Korb 580x280x130 h Edelstahl

BLSFL0260 STE-Korb 580x280x260 h Edelstahl

Polypropylen-Behälter mit Deckel für unreine Instru mente. 
�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�E�H�V�W�l�Q�G�L�J���Y�R�Q���������ƒ���E�L�V�����������ƒ��

Behälter BGDNN71100B 325 x 256 x 100 H 0.50

Behälter BGDNN71100R 325 x 256 x 100 H 0.50

Behälter BGDNN71200B 325 x 256 x 200 H 0.70

Behälter BGDNN71200R 325 x 256 x 200 H 0.70

Behälter BGDNN70100B 325 x 530 x 100 H 1.20

Behälter BGDNN70100R 325 x 530 x 100 H 1.20

Behälter BGDNN70200B 325 x 530 x 200 H 1.40

Behälter BGDNN70200R 325 x 530 x 200 H 1.40

Art. Bestellnummer Aussenmasse Ø Fach Module Gewicht Kapazität

3425 CR QR3425ON002 915 x 655 x 1610 H 160 2 600 x 400 x 100 H 53 .00 20

3430 CR QR3430ON002 670 x 520 x 1385 H 100 1 600 x 400 x 100 H 20 .40 10
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und Lagerung

Edelstahl-Gitterboden mit 
4 ausziehbaren Trägern für 
Katheter.

Module mit 
Stoppsystem

in zwei Positionen

Edelstahl-Gitterboden mit 
hinterem Stoppsystem.

ABS-Behälter, grau.

Universaletikettenrahmen 
(ohne Etikett).

Universalstopper.

Polycarbonat-Behälter, 
transparent.

Bestellnummer Aussenmasse

BLSFL4013 600 x 400

Bestellnummer Aussenmasse

BLSFL4004 600 x 400

Aussenmasse Material Farbe Bestell-Nr.

400 x 600 x 50 h. ABS Grau BIBNA6050 G

400 x 600 x 110 h. ABS Grau BIBFA6100 G

400 x 600 x 200 h. ABS Grau BIBFA6200 G

400 x 600 x 50 h. Polycarbonat Transparent BIPNA6050 T

400 x 600 x 110 h. Polycarbonat Transparent BIPFA6100 T

400 x 600 x 200 h. Polycarbonat Transparent BIPFA6200 T

Beschreibung Material Farbe Bestell-Nr.

Längsteiler 600 x 50 mm. Polycarbonat Transparent BHPNA6050 T

Längsteiler 600 x 100 mm. Polycarbonat Transparent BHPNA6100 T

Längsteiler 600 x 200 mm. Polycarbonat Transparent BHPNA6200 T

Querteiler 400 x 50 mm. Polycarbonat Transparent BHPNA4050 T

Querteiler 400 x 100 mm. Polycarbonat Transparent BHPNA4100 T

Querteiler 400 x 200 mm. Polycarbonat Transparent BHPNA4200 T

Universalstopper ABS Grau BLBNA0STO1

Universaletikettenrahmen ABS Grau BLBNA0LAB
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3955 CR 3955/3 CR3955/2 CR

3956 CR

Funktionswagen für Module ausgerüstet 

Modulkonfiguration

Zentralschloss.
Die Bestellnummern und die angegebenen Daten 
beinhalten nur den Funktionswagen ohne Zubehör und 
Behälter.

Transport und Verteilsystem mit ISO-NORM Modulkörben ; in drei verschiedenen Wagenhöhen und 
�Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q���D�X�V�W�D�X�V�F�K�E�D�U�H�Q���=�X�V�D�W�]�W�H�L�O�H�Q���H�U�K�l�O�W�O�L�F�K�����5�X�W�V�F�K�K�H�P�P�H�Q�G�H���$�%�6���$�U�E�H�L�W�V�Á�l�F�K�H���P�L�W��
�G�U�H�L�V�H�L�W�L�J�H�U���*�D�O�H�U�L�H���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���������P�P���������E�O�D�X�H���.�X�Q�V�W�V�W�R�Ý�W�•�U�H���P�L�W���6�F�K�D�U�Q�L�H�U�H�Q�����X�P���������ƒ���V�F�K�Z�H�Q�N�E�D�U����
Mit Zentralschloss. 4 leicht drehbare Gummirollen mi t 100 mm Durchmesser, spurlos. Zwei Rollen mit 
Feststellern ausgestattet.
Stoßscheiben an den vier Ecken. Korpus aus Leichtme tall, eloxiert .
Leicht zu reinigen.

3956 CR
Funktionswagen mit Klapptüren und 
Zentralschloss. Die obere Tür kann 
unabhängig von der unteren Tür 
separat verschlossen werden.

Die drei Modelle sind 
mit feststellbaren 
Rädern an der 
Vorderseite 
ausgerüstet.

Art. Bestellnummer Aussenmasse Ø Gewicht 

3955 CR RE3955ON001 740 x 535 x 1000 H 100 18.40 Kg

3955/2 CR RE3955ON002 740 x 535 x 1190 H 100 21.00 Kg

3955/3 CR RE3955ON003 740 x 535 x 1440 H 100 24.80 Kg

3956 CR RE3956ON001 740 x 535 x 1190 H 100 23.50 Kg
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BDBNE6004

BDBNE6005

BDBNE6006

Eine Konstruktion 

verschiedene Funktionen

Spritzen-und Kanülenspender für vier, fünf oder sech s Schütten.

Halterung für spitze 
Gegestände - Behälter 
(rund) RE3955001AX

Halterung RE3955002AX

Instrumentenabwurfbehälter  
sterilisierbar. BLNNH0002

Abklappbare Arbeitsplatte
(aufgeklappte Position) - RE3955001PI

Abklappbare Arbeitsplatte
(geschlossene  Position)

Behälter
nicht als 
Zubehör lieferbar

Abfallsammler für 
15 Liter Säcke mit 
Deckel (Säcke als 
Zubehör lieferbar)
BLFFI0001

RE3955001BL
Funktionsschiene 
zur Befestigung 
von Zubehör
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für Funktionswagen

Befestigungsschienen 
mit Haken für 
�,�Q�I�X�V�L�R�Q�V�Á�D�V�F�K�H�Q
(max 6 Stk.) 
RE3955001GN

Horizontale   
Befestigungsschiene 
für   Zubehör 
RE3955001BS

2 senkrechte 
Steher
RE3955001SU

Abfallbehälter  BLDNG0001

Desinfektionsmittelspender 
mit
Tropftasse RE3955002IN

Halterung für 
Einmalhandschuhspender 
RE3955001INHalterung für Abfallbehälter

RE3955003AX

Katheter und Kanülenköcher
RE3955001PC

Bestellnummer Aussenmasse mm.

RE3955001SU 670 x 25 x 1670 h

RE3955001BS 670 x 22 x 105 h

BDBNE6004 600 x 168 x 207 h

BDBNE6005 600 x 183 x 164 h

BDBNE6006 600 x 91 x 113 h

RE3955001GN

RE3955001BL 320 x 10 x 25 h

RE3955001AX Ø 130  x 45 h

RE3955002AX 260 x 200 x 35 h

BLNNH0002 280 x 185 x 190 h

Bestellnummer Aussenmasse mm.

RE3955003AX 250 x 180 x 35 h

BLDNG0001 280 x 185 x 130 h

RE3955001PC 105 x 70 x 450 h

RE3955001PI 390 x 325 x 35 h

RE3955001IN 140 x 110 x 225 h

RE3955002IN 220 x 85 x 295 h

BLFFI0001 300 x 200 x 450 h

BLSFL4001 400 x 600 x 13 h

BLSFL4003 400 x 600 x 55 h

YRU125C Ø 125 = +30 h


