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1550/232 CR
1560 CR
1610 CR 1550 CR

1600 CR

1580 CR

Schrankwagen aus  eloxiertem Leichtmetall

für die Frischwäscheversorgung

Stabiler Grundrahmen,
verwindungsfrei, aus 

Epoxypulverbeschichtetem 
Stahl.

Schrankwagen mit
herausziehbaren Fachböden. 

Korpus aus Leichtmetall, 
�D�Q�V�F�K�D�U�Q�L�H�U�W�H���7�•�U�Á�•�J�H�O��

�X�P���������ƒ���V�F�K�Z�H�Q�N�E�D�U��

Alle 
Ausführungen 
sind auch 
mit oberem 
Abweisrahmen 
lieferbar
(erforderlich für
LKW-Transport)

Wagen mit 2 
herausnehmbaren 

Fachböden auf 2/3 der 
Länge, Kleiderstange auf 

1/3 der Länge.

Ergonomischer Doppel-
�6�F�K�L�H�E�H�J�U�L�Ý

1 Fachboden

2 Fachböden

2 Fachböden
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3020 CR

Wäscheschrankwagen mit Doppelfunktion, für die Vers orgung mit

2 anscharnierte 
Fachböden. 
4 Stoßecken am 
Deckel.

Zylinderschloss für eine
sichere Versperrung des 
Türverschlussmechanismus.

Die zwei abklappbaren 
Fachböden ermöglichen 
sowohl die Versorgung 
mit Frischwäsche als 
auch die Entsorgung 
der Schmutzwäsche. 
(Zweiwegesystem).

Erhebliche Reduzierung 
der Transportkosten

Wagen geeignet für die 
Reinigung in Waschanlagen

Umlaufender Rahmen 
mit Labyrinth-Sektion 

an den Türen zur 
perfekten Isolierung 

des Wageninhalts.

Alle Schrankwagen (ausschl. 2550 CR) und die Artike l 2050 Cr und 4500 Cr mit Gummiabweisrahmen 
können jederzeit mit einer stabilen Deichsel und Ku pplung aus verzinktem Stahl versehen werden.

Türverriegelung oben und unten. 
Autom. Andrücken der Türen durch 

den Verriegelungskeil.

Türsicherung mittels 
�.�X�Q�V�W�V�W�R�Ý�S�O�R�P�E�H�����%�H�L�P��
Anheben des Türhebels 
bricht die Plombe 
automatisch ab.
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OP Container

2550 CR

2300 CR

sterilisierter Frischwäsche und die Entsorgung von 

Schmutzwäsche

OP Container
Geeignet für die Versorgung mit sterilisierter 

Frischwäsche und die Entsorgung der Schmutzwäsche. 
2 Fachböden mit versenkten Löchern.

2550 CR
Schrankwagen 1-Türig.

2 anscharnierte Fachböden. 
Geeignet für enge Fahrwege.

Flächenbedarf: 1/2 Europallet.

2300 CR
Wäscheschrankwagen mit  Regen- und 
�6�W�D�X�E�V�F�K�X�W�]�����D�E�Q�H�K�P�E�D�U�H���.�X�Q�V�W�R�Ý�S�O�D�Q�H�����P�L�W�W�H�O�V��
Klettverschlusses); Korpus aus eloxiertem 
Leichtmetall; wasch-und desinfektionsbeständig.

Demontiert geliefert

OP Container RH1550ON161 865 X 465 X 1405 H 965 X 545 X 1690 H 125 53 .00 565

1550 CR RH1550ON501 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1785 H 200 76.50 883

1550/232 CR RH1550ON532 1130 x 550 x 1170 H 1230 x 630 x 1545 H 200 72.50 731

1560 CR RH1560ON501 1130 x 550 x 920 H 1230 x 630 x 1245 H 160 6 1.50 572

1580 CR RH1580ON501 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1785 H 200 77.00 883

1600 CR RH1600ON503 1300 x 630 x 1420 H 1400 x 710 x 1785 H 200 87.00 1162

1610 CR RH1610ON501 1300 x 630 x 920 H 1400 x 710 x 1245 H 160 6 9.00 753

MIT OBEREM ABWEISRAHMEN:

Art. Bestellnummer Innenmasse Aussenmasse Ø Gewicht Kg Lt.

2300 CR RH2300ON100 740 x 590 x 1425 H 800 x 600 x 1650 H 125 32 .40 625

2550 CR RH2550ON001 700 x 540 x 1420 H 800 x 600 x 1660 H 125 41 .50 540

3020 CR RH3020ON001 865 x 620 x 1405 H 965 x 700 x 1725 H 200 45 .70 753

1550 CR RH1550ON001 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1740 H 200 70.00 883

1550/232 CR RH1550ON232 1130 x 550 x 1170 H 1230 x 630 x 1500 H 200 66.00 731

1560 CR RH1560ON001 1130 x 550 x 920 H 1230 x 630 x 1200 H 160 5 5.00 572

1580 CR RH1580ON001 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1740 H 200 70.50 883

1600 CR RH1600ON003 1300 x 630 x 1420 H 1400 x 710 x 1740 H 200 80.00 1162

1610 CR RH1610ON001 1300 x 630 x 920 H 1400 x 710 x 1200 H 160 6 2.00 753

OHNE OBEREN ABWEISRAHMEN:



18 Zubehör für Schrankwagen und Wagen für die Entsorgu ng und 

Schmutzwäsche

Innen- und Aussenetikettenrahmen A4 A5 A7.

Radfeststeller auf 1 oder 2 
Lenkrollen.

Alle Schrankwagen
(ausschl. 2550 CR) und die 

Artikel 2050 CR und 
4500 CR mit 

Gummiabweisrahmen können 
mit Zentralbremse oder 

Richtungsfeststeller auf 2 
Lenkrollen sowie mit Fusshebel 

und Mechanismus aus verzinktem 
Stahl ausgestattet werden.

Auf Anfrage sind Rollen 
Superelastic erhältlich 

(siehe Seite 24)

Zentralbremse

Zentralbremse

Richtungsfeststeller für Wagen mit 
Innenlänge größer mm 1000.
Die Lenkrollen werden mittels gedruckten 
Fusshebels in der Bockrollenstellung arretiert.

Richtungsfeststeller für Wagen mit Innenlänge 
bis mm 1000.
Die Richtungsfeststellung arretiert bei 
gelöstem Fusshebel.
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Mehrzweckwagen aus Leichtmetall, 
geeignet für automatische 

Transportsysteme, 
AWT oder FTS.

Grundrahmen aus Edelstahl, 
Abweisrahmen aus PE.

Rollen in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich.

Oberer anscharnierter Fachboden, mit 
Schwenk-Mechanismus für die Optimierung 

des Innenraums.

Projekte: Alvi bietet Lösungen 


