
6 Mit Wäschesammlern 

koppelbare Etagenwagen

Ankopplung  der ALVI- 
Doppelwäschesammler 
an die rückwärtige Seite  
der ALVI-Etagenwagen 
Serie XA3950/3835

Ankopplung der ALVI- 
Einfachwäschesammler 

an die seitliche Wand der 
ALVI-Etagenwagen Serie 

XA3950/3830

Schnelle, sichere Ankopplung durch  Drücken
des Fusspedals.
Entkoppeln durch neuerliches Drücken 
des Pedals. Bei Einzelgeräten gibt es keine 
vorstehenden Kopplungsteile.

Koppelsystem zur Verbindung von 
Etagenwagen mit Wäschesammlern: 

Sicher und schnell, bei optimaler 
Hygiene.

Geeignet für Alvi-Etagenwagen 
3950 CR, 3950/2 CR und 4000 CR.
Wasch- und Desinfektionstauglich. 
Montiert oder demontiert lieferbar. 

Zum Patent angemeldet.

Bestellnummer Beschreibung

XA3950/3830
Kopplungssystem für Wagen 3950 CR, 3950/2 CR e 4000 CR 
mit 1-fach-Wäschesammler 3830 CR

XA3950/3835
Kopplungssystem für Wagen 3950 CR, 3950/2 CR e 4000 CR 
mit 2-fach-Wäschesammler 3835 CR

Zubehör
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2050/CR

2050 CR

2050 CR

Transportwagen aus Leichtmetall, eloxiert, 

für Schmutzwäsche-Säcke

Die Wagen 2050/Cr und 4500/Cr 
mit Gummiabweisrahmen können auf 

Wunsch mit Deichsel, Zentralbremse und 
Richtungsfeststeller versehen werden.

Alle Wagen sind aus Leichtmetall,
eloxiert. 

Wasch- und desinfektionsbeständig.

�g�Ý�Q�X�Q�J���D�X�I�����������G�H�U���+�|�K�H����
um die Be-und Entladung 
der Säcke zu erleichtern. 
2/3 des anscharnierten 
�'�H�F�N�H�O�V���L�Q���J�H�|�Ý�Q�H�W�H�P��

Zustand arretierbar.

Umgebördelte 
Ränder und Ecken 

aus Polyamid für eine 
sichere Handhabung.

Als Zubehör lieferbar: 
- Ablaufhahn
- Boden mit Silikondichtung

Abweisrahmen aus 
Leichtmetall.

Gummiabweisrahmen.

Polyamid-Scharniere 
�L�Q���J�H�|�Ý�Q�H�W�H�P��
Zustand arretierbar.

Sonderausführung auf Wunsch:
- Trennwand für halbe oder zweidrittel 

 Teilung des Innenraumes erhältlich
 (für die Mülltrennung)

- Glatte Wände
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4500 CR

3770 CR
3350 CR

Transportwagen für Schmutzwäsche und Entsorgung

Die obere Hälfte der 
Vorderwand läßt sich nach 

vorne abklappen.
Deckel mit Scharnieren

auf 2/3 der Tiefe. 
Ablaufhahn

in Standardausrüstung
vorhanden.

Müllentsorgungswagen mit 
anscharniertem Deckel.

Transportcontainer für 
�]�X�J�U�L�Ý�V�L�F�K�H�U�H�Q���7�U�D�Q�V�S�R�U�W��

zur Aktenvernichtung, aus  
eloxiertem Leichtmetall.

 Das Material der Container 
ist nicht feuergefährlich.

Die Bestellnummer beinhaltet nur den Wagen ohne Zub ehör und Säcke.

Leichtmetall-Abweisrahmen.

Graugummi-Abweisrahmen.

Art. Bestellnummer Innenmasse Aussenmasse Ø Anord. Gewicht Kg Lt.

3350 CR RA3350ON001 1000 x 600 x 610 H 1045 x 650 x 800 H 125 2 +  2 26.00 366

2050 CR RD2050ON001 1000 x 600 x 1190 H 1055 x 640 x 1440 H 160 2 + 2 37.50 714

4500 CR RD4500ON001 1300 x 700 x 1105 H 1365 x 760 x 1355 H 160 2 + 2 47.20 1006

3770 CR RI3770ON001 550 x 450 x 955 H 710 x 570 x 975 H 200 2 15. 10 236

2050 CR RD2050ON191 1000 x 600 x 1165 H 1100 x 650 x 1425 H 160 2 + 2 47.60 699

4500 CR RD4500ON003 1300 x 700 x 1085 H 1400 x 760 x 1340 H 160 2 + 2 59.20 987

MIT GUMMIABWEISRAHMEN:
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1695 CR

BA 20

858 CR

1380 CR

Transportwagen aus eloxiertem Leichtmetall

Wagen aus Leichtmetall, 
wasserdicht verschweißt,

eloxiert . Ablaufhahn.
Gelochter Doppelboden.

Ungelochte Ausführung

Wagen aus eloxiertem  Leichtmetall, mit
trapezförmigem Ausschnitt an der Längsseite.
Ungelocht.

�*�O�D�W�W�H���2�E�H�U�Á�l�F�K�H�Q����
Wände mit Sicken. 

Stabiler Grundrahmen und 
Leichtmetallabweisrahmen.

Gelochte Ausführung (Ø 10mm)

BA 20 RABA20O2001 1000 x 500 x 610 H 1030 x 530 x 770 H 100 16.0 0 Kg 305

BA 20 RABA20O2003 1000 x 600 x 610 H 1030 x 630 x 770 H 100 17.0 0 Kg 366

BA 20 RABA20O2009 920 x 680 x 685 H 950 x 710 x 875 H 125 19.50 Kg 428

BA 20 RABA20O2005 1300 x 700 x 610 H 1330 x 730 x 805 H 125 23.9 0 Kg 555

BA 20 RABA20O2007 1300 x 700 x 685 H 1330 x 730 x 880 H 125 25.8 0 Kg 623

Gelochte Ausführung:

Art. Bestell-Nr Innenmasse Aussenmasse Anord. Gewicht Lt.

1695 CR RB1695ON001 1470 x 900 x 670 H 1500 x 930 x 865 H 1-2-1 37.80 Kg 886

858 CR RG0858ON001 1000 x 600 x 450 H 1030 x 630 x 735 H 2+2 31 .60 Kg 270

1380 CR RC1380ON009 700 x 560 x 560 H 720 x 580 x 710 H 2+2 12.2 0 Kg 220

1380 CR RC1380ON011 950 x 550 x 600 H 970 x 570 x 750 H 2+2 14.1 0 Kg 313

Art. Bestell-Nr. Innenmasse Aussenmasse Ø Gewicht Lt.

BA 20 RABA20ON002 1000 x 500 x 610 H 1030 x 530 x 770 H 100 16.7 0 Kg 305

BA 20 RABA20ON004 1000 x 600 x 610 H 1030 x 630 x 770 H 100 17.8 0 Kg 366

BA 20 RABA20ON010 920 x 680 x 685 H 950 x 710 x 875 H 125 20.40 Kg 428

BA 20 RABA20ON006 1300 x 700 x 610 H 1330 x 730 x 805 H 125 25.0 0 Kg 555

BA 20 RABA20ON008 1300 x 700 x 685 1330 x 730 x 880 H 125 27.00 Kg 623

Ungelochte Ausführung:

Ungelochte Ausführung, 
Wände durch Sicken 

verstärkt, eloxiert .
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680 CR

1-2-1 2+2

1-2-1

2+2

Federbodenwagen

Leichtmetallfederbodenwagen, anodisch eloxiert, mit  einer 
oder zwei Federn, je nach Ausführung. Rollenanordnu ng 1-2-1 
oder 2+2 (siehe Tabelle). Auf Wunsch 4 Lenkrollen e rhältlich,
mit Rollenanordnung 2+2.

Maximales 
Volumen, bei 

optimaler 
Funktionalität. 
Stabil, leicht
und handlich.

Die Federn 
sind leicht 
austauschbar. 
Schwächere Federn 
auf Anfrage.

Alle Ausführungen sind eloxiert und mit 
Graurollen (spurlos) versehen.

Art. Bestellnummer Innenmasse Aussenmasse Anord. Gewicht Lt.

680 CR RM0680ON186 1000 X 420 X 530 H 1080 x 450 x 770 H 2 + 2 32.00 Kg 223 32

680 CR RM0680ON002 1000 x 600 x 560 H 1080 x 630 x 800 H 1-2-1 34.80 Kg 336 47

680 CR RM0680ON005 1390 X 700 X 560 H 1470 x 730 x 800 H 1-2-1 49.00 Kg 545 95

680 CR RM0680ON334 1470 X 900 X 585 H 1550 X 930 X 850 H 1-2-1 72.20 Kg 774 85

680 CR RM0680ON014 1000 X 600 X 560 H 1080 x 630 x 800 H 2 + 2 35.10 Kg 336 47

680 CR RM0680ON013 1390 x 700 x 560 H 1470 x 730 x 800 H 2 + 2 49.30 Kg 545 95

680 CR RM0680ON335 1470 X 900 X 585 H 1550 X 930 X 850 H 2 + 2 72.20 Kg 774 85
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2015 CS

2020 CS 2025 CS 2030 CS

2010 CS

2000 CS

2005 CS

2001 CS

1670 CR

BA 12

1338 CR

Stapelbare Kästen aus Leichtmetall

Alukästen

Stapelbare Kästen aus Leichtmetall. 
Wände und Boden mit Sicken 
versehen. Gelochte (Ø 5 mm.) oder 
ungelochte Ausführung, mit oder 
ohne Eloxierung.

ALUKÄSTEN

Kästen aus Leichtmetall; anscharnierter 
�'�H�F�N�H�O���P�L�W���L�Q�W�H�U�Q�H�U���.�X�Q�V�W�V�W�R�Ý�G�L�F�K�W�X�Q�J���X�Q�G��
Gurtbändern versehen. Klappverschluß, 
Sicherung durch Vorhängeschloss 
�P�|�J�O�L�F�K�����)�H�G�H�U�I�D�O�O�J�U�L�Ý�H�����$�O�O�H���.�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�Q��
sind rostfrei. Die Alukästen sind 
wetterbeständig, stapelbar und auf 
Europallets abgestimmt.

Fahrgestell für Kästen,
�K�H�U�D�X�V�]�L�H�K�E�D�U�H�U���*�U�L�Ý��

epoxypulverbeschichteter Stahl. 
2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 80 mm.

Die Bestellnummer beinhaltet nur das 
Fahrgestell.

Fahrgestell für Kästen BA12.
4 Lenkrollen Ø 80 mm. 
Außenhöhe einschl. Kasten
800 mm. Die Bestellnummer
beinhaltet nur das Fahrgestell.

Art. Innenmasse Aussenmasse Lt

BA 12 740 x 460 x 560 H 755 x 475 x 575 H 190

BA 12 740 x 460 x 430 H 755 x 475 x 445 H 146

BA 12 740 x 460 x 270 H 755 x 475 x 285 H 92

BA 12 585 x 385 x 460 H 600 x 400 x 475 H 103

BA 12 585 x 385 x 360 H 600 x 400 x 375 H 81

BA 12 585 x 385 x 270 H 600 x 400 x 285 H 61

Art. Aussenmasse Ø

1670 CR 720 x 485 80

1670 CR 555 x 415 80

Art. Aussenmasse Ø

1338 CR 800 x 490 x 800 H 80

1338 CR 645 x 415 x 800 H 80

Art. Bestell-Nr. Innenmasse Aussenmasse Lt

2000 CS SA2000NN001 550 x 350 x 220 H 600 x 400 x 240 H 42

2001 CS SA2001NN001 350 x 250 x 180 H 400 x 300 x 200 H 16

2005 CS SA2005NN001 550 x 350 x 380 H 600 x 400 x 400 H 73

2010 CS SA2010NN001 750 x 350 x 310 H 800 x 400 x 330 H 81

2015 CS SA2015NN001 750 x 550 x 380 H 800 x 600 x 400 H 157

2020 CS SA2020NN001 750 x 550 x 580 H 800 x 600 x 600 H 239

2025 CS SA2025NN001 850 x 450 x 350 H 900 x 500 x 370 H 134

2030 CS SA2030NN001 1150 x 750 x 480 H 1200 x 800 x 500 H 414
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3020 CR

Wäscheschrankwagen mit Doppelfunktion, für die Vers orgung mit

2 anscharnierte 
Fachböden. 
4 Stoßecken am 
Deckel.

Zylinderschloss für eine
sichere Versperrung des 
Türverschlussmechanismus.

Die zwei abklappbaren 
Fachböden ermöglichen 
sowohl die Versorgung 
mit Frischwäsche als 
auch die Entsorgung 
der Schmutzwäsche. 
(Zweiwegesystem).

Erhebliche Reduzierung 
der Transportkosten

Wagen geeignet für die 
Reinigung in Waschanlagen

Umlaufender Rahmen 
mit Labyrinth-Sektion 

an den Türen zur 
perfekten Isolierung 

des Wageninhalts.

Alle Schrankwagen (ausschl. 2550 CR) und die Artike l 2050 Cr und 4500 Cr mit Gummiabweisrahmen 
können jederzeit mit einer stabilen Deichsel und Ku pplung aus verzinktem Stahl versehen werden.

Türverriegelung oben und unten. 
Autom. Andrücken der Türen durch 

den Verriegelungskeil.

Türsicherung mittels 
�.�X�Q�V�W�V�W�R�Ý�S�O�R�P�E�H�����%�H�L�P��
Anheben des Türhebels 
bricht die Plombe 
automatisch ab.
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OP Container

2550 CR

2300 CR

sterilisierter Frischwäsche und die Entsorgung von 

Schmutzwäsche

OP Container
Geeignet für die Versorgung mit sterilisierter 

Frischwäsche und die Entsorgung der Schmutzwäsche. 
2 Fachböden mit versenkten Löchern.

2550 CR
Schrankwagen 1-Türig.

2 anscharnierte Fachböden. 
Geeignet für enge Fahrwege.

Flächenbedarf: 1/2 Europallet.

2300 CR
Wäscheschrankwagen mit  Regen- und 
�6�W�D�X�E�V�F�K�X�W�]�����D�E�Q�H�K�P�E�D�U�H���.�X�Q�V�W�R�Ý�S�O�D�Q�H�����P�L�W�W�H�O�V��
Klettverschlusses); Korpus aus eloxiertem 
Leichtmetall; wasch-und desinfektionsbeständig.

Demontiert geliefert

OP Container RH1550ON161 865 X 465 X 1405 H 965 X 545 X 1690 H 125 53 .00 565

1550 CR RH1550ON501 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1785 H 200 76.50 883

1550/232 CR RH1550ON532 1130 x 550 x 1170 H 1230 x 630 x 1545 H 200 72.50 731

1560 CR RH1560ON501 1130 x 550 x 920 H 1230 x 630 x 1245 H 160 6 1.50 572

1580 CR RH1580ON501 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1785 H 200 77.00 883

1600 CR RH1600ON503 1300 x 630 x 1420 H 1400 x 710 x 1785 H 200 87.00 1162

1610 CR RH1610ON501 1300 x 630 x 920 H 1400 x 710 x 1245 H 160 6 9.00 753

MIT OBEREM ABWEISRAHMEN:

Art. Bestellnummer Innenmasse Aussenmasse Ø Gewicht Kg Lt.

2300 CR RH2300ON100 740 x 590 x 1425 H 800 x 600 x 1650 H 125 32 .40 625

2550 CR RH2550ON001 700 x 540 x 1420 H 800 x 600 x 1660 H 125 41 .50 540

3020 CR RH3020ON001 865 x 620 x 1405 H 965 x 700 x 1725 H 200 45 .70 753

1550 CR RH1550ON001 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1740 H 200 70.00 883

1550/232 CR RH1550ON232 1130 x 550 x 1170 H 1230 x 630 x 1500 H 200 66.00 731

1560 CR RH1560ON001 1130 x 550 x 920 H 1230 x 630 x 1200 H 160 5 5.00 572

1580 CR RH1580ON001 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1740 H 200 70.50 883

1600 CR RH1600ON003 1300 x 630 x 1420 H 1400 x 710 x 1740 H 200 80.00 1162

1610 CR RH1610ON001 1300 x 630 x 920 H 1400 x 710 x 1200 H 160 6 2.00 753

OHNE OBEREN ABWEISRAHMEN:



18 Zubehör für Schrankwagen und Wagen für die Entsorgu ng und 

Schmutzwäsche

Innen- und Aussenetikettenrahmen A4 A5 A7.

Radfeststeller auf 1 oder 2 
Lenkrollen.

Alle Schrankwagen
(ausschl. 2550 CR) und die 

Artikel 2050 CR und 
4500 CR mit 

Gummiabweisrahmen können 
mit Zentralbremse oder 

Richtungsfeststeller auf 2 
Lenkrollen sowie mit Fusshebel 

und Mechanismus aus verzinktem 
Stahl ausgestattet werden.

Auf Anfrage sind Rollen 
Superelastic erhältlich 

(siehe Seite 24)

Zentralbremse

Zentralbremse

Richtungsfeststeller für Wagen mit 
Innenlänge größer mm 1000.
Die Lenkrollen werden mittels gedruckten 
Fusshebels in der Bockrollenstellung arretiert.

Richtungsfeststeller für Wagen mit Innenlänge 
bis mm 1000.
Die Richtungsfeststellung arretiert bei 
gelöstem Fusshebel.
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Mehrzweckwagen aus Leichtmetall, 
geeignet für automatische 

Transportsysteme, 
AWT oder FTS.

Grundrahmen aus Edelstahl, 
Abweisrahmen aus PE.

Rollen in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich.

Oberer anscharnierter Fachboden, mit 
Schwenk-Mechanismus für die Optimierung 

des Innenraums.

Projekte: Alvi bietet Lösungen 


