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C 9996X

600 CG406 CG506      CG606 CX6
800 CG408 CG508 CG608 CX8
900 CG409 CG509 CG609 CX9
1000 CG410 CG510 CG610 CX10
1200 CG412 CG512 CG612 CX12
1400 CG414 CG514 CG614 CX14
1500 CG415 CG515 CG615 CX15

1600 CS416 CS516 CS616 CSE616
1800 CS418 CS518 CS618 CSE618
2000 CS420 CS520 CS620 CSE620

Eckverbindung
Mit Eckverbindungsstücken können Anbauregale auch über 

Eck angeordnet werden.

EDELSTAHL-Regalsystem Classic

Grundregal

Geschlossene Fachböden Classic
Aus gekantetem Edelstahl-Blech. Bei gleichmäßig verteilter 

Belastung beträgt die Fachlast bei geschlossenen Fachbö-

den bis 1200 mm Breite 150 kg, bei Breiten ab 1400 mm 

125 kg.

*Die effektive Fachbodentiefe ist jeweils 60 mm geringer.

Seitenteile Classic
Edelstahl-Konstruktion aus 

25x25x1,5 mm Vierkantrohr mit 

gekantetem Flachstahl, fugenlos 

verschweißt. Mit Schraubfüßen 

um 20 mm höhenverstellbar. 

Abschlusskappen aus Kunststoff. 

Auflagebolzen im Höhenraster 

150 mm. Feldlast 600 kg.

Breite Tiefe* Tiefe*  Tiefe*  Kreuz-    
mm 400 mm 500 mm 600 mm verstrebung

Höhe Tiefe Tiefe Tiefe  Tiefe**     
mm 400 mm 500 mm 600 mm  600 mm

**Höhenraster 75 mm, geeignet für Längsverbindersätze 

Bei Verwendung der Eckverbinder 

wird nur ein weiteres Seitenteil be-

nötigt. Die Anordnung erfolgt im 

rechten Winkel und kann frei am 

Grundregal positioniert werden.

Um eine einwandfreie Standfestigkeit zu gewährleisten, ist 

jede dritte Regaleinheit oder alleinstehende mit einer 
Kreuzverstrebung zu versehen. Die Kreuzverstrebungen 

werden rückseitig am Regal verschraubt.

Fugenlos verschweißt
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EDELSTAHL-Regalsystem Classic

Grundregal mit Anbauregal 

Bei Eckanbauregalen ist die Breite um 18 mm ge-
ringer als beim Grundregal.

Bei Anbauregalen ist die Breite um 25 mm gerin-
ger als beim Grundregal.

Einschubschienen aus EDELSTAHL
Auflagenbreite 60 mm, bzw. 14 mm bei Einschub-U-Schiene

Für Regaltiefe 600 mm

Schiene Bestellzeichen
Einschubschiene (Paar) CES60
Einschub-U-Schiene (Paar) CESU60

Längs-  weitere Kreuz- Seiten-
verbindersätze 1. Feld Felder verstrebung teil*
für ISO-Module  
in Trägerwand  
inkl. Kunststoff- 
trägerwand  
MTRW6 CLKA620 CLKI620 CXK CSE620
für Behälter auf  
Edelstahl-Winkel- 
schienen excl.

Winkelschienen

CES60 CLEA CLEI CXE CSE620
für ISO-Module  
in Edelstahl-
U-Schienen 
excl. U-Schienen 
CESU60 CLUA CLUI CXU CSE620

Classic Regal für ISO-Module

*auch lieferbar mit Seitenteilen CSE616 und CSE618

Wir empfehlen die Verwendung von Wandbefesti-
gungen C6130E.
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MAX Kühlraum-Regalsystem

 Sehr hohe Tragkraft durch glasfaserverstärkte 

Kunststoffe (bis zu 150 kg pro Boden, bei Regalen 

länger als 1525 mm 100 kg pro Boden)

 100 % korrosionsgeschützt

 Optimal für Kühl-, Tiefkühl- und Nassräume

 Geschlossene Fachböden oder Gitterfachböden

 Leichte Reinigung der Gitter-Auflagen in der 

Spülmaschine

 Böden im 12,5-mm-Raster verstellbar

 Schnelle Montage ohne Werkzeug

 Zusätzlicher Fachboden ohne Demontage des 

Regals möglich

 Stationär oder fahrbar

Der moderne Kühlraum mit mobilen Regalsystemen.

Ein geordneter Kühlraum … mobil, effizient, effektiv … HACCP gerecht!

Max Regal - Auflagen  sind jetzt mit 
antibakteriellem Wirkstoff ausgestattet.

Der Wirkstoff ist in die Kunststoffauflagen eingearbeitet 

und bleibt langfristig aktiv.

Integrierter Schutz für langfristige Hygiene.
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MAX-Regalwagen aus glasfaserverstärkten Kunststoffen 

gibt es mit Gitter- oder geschlossenen Böden. Eine Kombination 

untereinander ist möglich. Zubehörteile ergänzen das Programm 

(Seiten122 - 123).

  Tiefe 457 mm  Tiefe 610 mm
Breite mm  Gitterfachböden geschlossene Fachböden Gitterfachböden geschlossene Fachböden

610 FE 1824 GX2-3 FE 1824 FX2-3 FE 2424 GX2-3 FE 2424 FX2-3
762 FE 1830 GX2-3 FE 1830 FX2-3 FE 2430 GX2-3 FE 2430 FX2-3
914 FE 1836 GX2-3 FE 1836 FX2-3 FE 2436 GX2-3 FE 2436 FX2-3
1067 FE 1842 GX2-3 FE 1842 FX2-3 FE 2442 GX2-3 FE 2442 FX2-3
1220 FE 1848 GX2-3 FE 1848 FX2-3 FE 2448 GX2-3 FE 2448 FX2-3

Ausführung: 3 Fachböden, Höhe 970 (990 mm)

 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Stopp

 Rollengehäuse: Polyamid mit doppelreihigem 

 Schwenkkugellager

Ausführung: 4 Fachböden, Höhe 1750 mm

 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Stopp

 Rollengehäuse: Polyamid mit doppelreihigem 

 Schwenkkugellager

 Tiefe 457 mm   Tiefe 610 mm

Breite mm  Gitterfachböden geschlossene Fachböden  Gitterfachböden geschlossene Fachböden
610 FB 1824 GX24 FB 1824 FX24 FB 2424 GX24 FB 2424 FX24
762 FB 1830 GX24 FB 1830 FX24 FB 2430 GX24 FB 2430 FX24
914 FB 1836 GX24 FB 1836 FX24 FB 2436 GX24 FB 2436 FX24
1067 FB 1842 GX24 FB 1842 FX24 FB 2442 GX24 FB 2442 FX24
1220 FB 1848 GX24 FB 1848 FX24 FB 2448 GX24 FB 2448 FX24
1372 FB 1854 GX24 FB 1854 FX24 FB 2454 GX24 FB 2454 FX24
1524 FB 1860 GX24 FB 1860 FX24 FB 2460 GX24 FB 2460 FX24
1830 FB 1872 GX24    – FB 2472 GX24    –

MAX Regal- und Mehrzweckwagen

MAX Regalwagen

MAX Mehrzweckwagen

Weitere Ergänzungsteile finden Sie 

auf Katalogseite 123.

Auflagen jetzt mit antibakteriellem Wirkstoff!

Auflagen jetzt mit 
antibakteriellem Wirkstoff!

Auch aus den Regalelementen des MAX-Regalsystems lassen sich 

Mehrzweckwagen zusammenstellen.

Die Geräte sind entweder mit Gitterböden, geschlossenen Böden 

oder in jeder beliebigen Kombination lieferbar.

Die Höhe der Böden läßt sich  im Raster von 12,5 mm verstellen. 

Eine nachträgliche Ausrüstung mit weiteren Böden ist möglich.

Die Mehrzweckwagen sind mit vier Lenkrollen ø 125 mm, davon 

2 mit Stopp, sowie mit einem stabilen Schiebegriff ausgerüstet.

Die Tragkraft der MAX-Mehrzweckwagen beträgt 300 kg. 
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  610 1824 GX2 G74 1824 FX2 G74 2424 GX2 G74 2424 FX2 G74
  762 1830 GX2 G74 1830 FX2 G74 2430 GX2 G74 2430 FX2 G74
  914 1836 GX2 G74 1836 FX2 G74 2436 GX2 G74 2436 FX2 G74
1067 1842 GX2 G74 1842 FX2 G74 2442 GX2 G74 2442 FX2 G74
1220 1848 GX2 G74 1848 FX2 G74 2448 GX2 G74 2448 FX2 G74
1372 1854 GX2 G74 1854 FX2 G74 2454 GX2 G74 2454 FX2 G74
1524 1860 GX2 G74 1860 FX2 G74 2460 GX2 G74 2460 FX2 G74
1830 1872 GX2 G74    – 2472 GX2 G74    –

  610 1824 GX2 A74 1824 FX2 A74 2424 GX2 A74 2424 FX2 A74
  762 1830 GX2 A74 1830 FX2 A74 2430 GX2 A74 2430 FX2 A74
  914 1836 GX2 A74 1836 FX2 A74 2436 GX2 A74 2436 FX2 A74
1067 1842 GX2 A74 1842 FX2 A74 2442 GX2 A74 2442 FX2 A74
1220 1848 GX2 A74 1848 FX2 A74 2448 GX2 A74 2448 FX2 A74
1372 1854 GX2 A74 1854 FX2 A74 2454 GX2 A74 2454 FX2 A74
1524 1860 GX2 A74 1860 FX2 A74 2460 GX2 A74 2460 FX2 A74
1830 1872 GX2 A74    – 2472 GX2 A74    –

MAX Kühlraum-Regalsystem

Grundeinheiten (Lieferung erfolgt zerlegt) Ausführung: 4 Fachböden, 4 Eckpfosten

Anbaueinheiten* (Lieferung erfolgt zerlegt)  Ausführung: 4 Fachböden, 2 Eckpfosten, 8 „S“-Haken

* bei Eckanbaueinheiten wird pro Fachboden 1  
 „S“-Haken-Set für Eckverbindungen  zusätzlich benötigt                      Bestellzeichen 9996X

S-Haken
zum Verbinden von 
Grund- und Anbau-
einheiten. Pro Boden 
werden 2 Haken 
benötigt.

Reihenbauweise

Fußplatte
zum Verschrauben 
des Regals mit dem 
Fußboden.

Pfostenklammer
zur festen Verbin-
dung von 2 Grund-
einheiten.

Rollen, Ø 125 mm
für den Einsatz der 
Regale als fahrbare 
Einheit.

mit Feststellbremse

Bestellz.  S 125GK 29
ohne Feststellbremse

Bestellz.  L 125GK 29

Eckanordnung
zum Verbinden von 
Grund- und Anbau-
einheiten in T-
Anordnung.

Bestellz. 9996 X

Bestellz. 9995 X

Bestellz. 9994 X

Bestellz. 9993 Z

Geteilte Gitterbodenauflage kann in der 
Spülmaschine gereinigt werden

Geschlossene Auflage

Traglast 150 kg pro Fachbo-

den, bei Regallänge länger 

als 1525 mm 100 kg pro 

Fachboden

Höhe 1600 mm, z. B. 1824 GX2 G63 bzw. 1824 FX2 G63

Höhe 2200 mm, z. B. 1824 GX2 G86 bzw. 1824 FX2 G86

Breite mm   Höhe 1900 mm
 Tiefe 457 mm     Tiefe 610 mm
 Gitter- geschlossene Gitter- geschlossene
 fachböden Fachböden fachböden Fachböden

Höhe 1600 mm, z. B. 1824 GX2 A63 bzw. 1824 FX2 A63

Höhe 2200 mm, z. B. 1824 GX2 A 86 bzw. 1824 FX2 A86

Breite mm   Höhe 1900 mm
 Tiefe 457 mm     Tiefe 610 mm
 Gitter- geschlossene Gitter- geschlossene
 fachböden Fachböden fachböden Fachböden
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370 0,2 13 PX 13 UPX
700 0,4     – 27 UPX
850 0,5 33 PX 33 UPX
1400 0,7 54 PX 54 UPX
1600 0,9 63 PX 63 UPX
1900 1,0 74 PX 74 UPX
2200 1,2 86 PX 86 UPX

MAX Kühlraum-Regalsystem, Zubehör

Das Kunststoff-Lagerpodest „Bow Tie“ zeichnet sich 

besonders dadurch aus, dass die einzelnen Elemente 

in verschiedenartigen Konfigurationsmöglichkeiten 

miteinander verbunden werden können. Somit 

wird das Herunterfallen von eingelagerten Waren 

ver-hindert. Das neuartige Verbindungssystem 

ermöglicht die bessere Kontrolle der Einlagerung 

von entsprechenden Gütern im Lebensmittel-

bereich und verhindert ein Auseinanderschieben 

von Paletten.

Ermöglichen das Arbeiten in Überein-
stimmung mit den HACCP-Verfahren.

Lagerpodest „Bow-Tie“

Tiefe mm Länge mm Höhe mm Gewicht kg Tragkraft kg Bestellzeichen 

550 760 305 10,8 680 HP 2230 PD
550 910 305 11,7 680 HP 2236 PD
550 1220 305 15,3 1300 HP 2248 PD
550 1525 305 19,0 1300 HP 2260 PD

Länge mm Bestellzeichen  Länge mm  Bestellzeichen

457 LS 18 X-2 S 1220 LB 48 X-2 S
610 LS 24 X-2 S 1372 LB 54 X-2 S
762 LB 30 X-2 S 1524 LB 60 X-2 S
914 LB 36 X-2 S 1830 LB 72 X-2 S

1067 LB 42 X-2 S   

Randgitter
Höhe ca. 50 mm, 

auch aufeinander 

steckbar.

Fachböden komplett (Rahmen + Auflage)

Tiefe Breite Bestellz. Gewicht Bestellz. Gew.
mm mm Gitter kg geschlossen kg

 610 1824 GX2 4,2 1824 FX2 4,8

 762 1830 GX2 4,8 1830 FX2 5,6

 914 1836 GX2 5,4 1836 FX2 6,4

457 1067 1842 GX2 6,2 1842 FX2 7,3

 1220 1848 GX2 6,8 1848 FX2 8,2

 1372 1854 GX2 7,6 1854 FX2 8,9

 1524 1860 GX2 8,2 1860 FX2 9,8

 1830 1872 GX2 9,6 – –

 610 2424 GX2 5,0 2424 FX2 5,7

 762 2430 GX2 5,7 2430 FX2 6,7

 914 2436 GX2 6,5 2436 FX2 7,7

610 1067 2442 GX2 7,4 2442 FX2 8,8

 1220 2448 GX2 8,1 2448 FX2 9,8

 1372 2454 GX2 9,1 2454 FX2 10,8

 1524 2460 GX2 9,8 2460 FX2 11,8

 1830 2472 GX2 11,5 – –

Eckpfosten

Höhe  Gewicht  Bestellz. Bestellz.
mm kg Standgeräte fahrbare
   Geräte

Randgitter

Länge 457 mm Bestellzeichen DD 18 X

Länge 610 mm Bestellzeichen DD 24 X

Fachteiler
können an beliebi-
ger Stelle auf einen 
Fachboden aufge-
steckt werden.
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 610 1824 NK3

 762 1830 NK3

 915 1836 NK3

455 1067 1842 NK3

 1220 1848 NK3

 1372 1854 NK3

 1524 1860 NK3

 1830 1872 NK3

 610 2424 NK3

 762 2430 NK3

 915 2436 NK3

610 1067 2442 NK3

 1220 2448 NK3

 1372 2454 NK3

 1524 2460 NK3

 1830 2472 NK3

 915 3036 NK3

762 1220 3048 NK3

 1524 3060 NK3

 1830 3072 NK3

 915 3636 NK3

915 1220 3648 NK3

 1524 3660 NK3

 1830 3672 NK3

 370 13 PK3  1600 63 PK3

 850 33 PK3  1900 74 PK3

1400 54 PK3  2200 86 PK3

Regalsystem mit  attraktiver, korrosionsbestän-
diger Oberfläche zur Verwendung in  Kühlräu-
men.

Wirtschaftlich im Vergleich zu Edelstahlsystemen.

Die Montage der Regale ist durch die bewährte 
Klemmkegelverbindung schnell und ohne Werk-
zeuge durchführbar. Durch die vorgegebenen Ring-
nuten in den Eckpfosten sind Höhe und Abstand der 
Fachböden im Raster von ca. 25 mm verstellbar.

Die Gitterfachböden sind bis zu 100 kg belastbar.

Besonderes Herstellungsverfahren: Das Seal-Regal-
system ist mit einem doppelten Korrosionsschutz 
versehen. Die Oberfläche wird verzinkt chromatiert 
und anschließend zusätzlich mit einem widerstands-
fähigen, temperaturbeständigen Epoxyd-Überzug 
versiegelt.

Fachböden

 Tiefe Breite Bestellzeichen
 (mm) (mm) Gitterrost SEAL

Eckpfosten SEAL

Höhe mm Bestellzeichen  Höhe mm Bestellzeichen

Regalsystem SUPER SEAL

Stahl

Chrom

Epoxyd - Überzug
Nickel

Jetzt mit antibakteriellem Wirkstoff!
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Regalsystem SUPER und SUPER NN

Regalsystem SUPER mit einem Teil der fast 100 Zubehörteile

Nach 35 Jahren immer noch zukunftsweisend

Das revolutionäre Konzept des Regalsystems SUPER war von Be-
ginn an – seit mehr als 35 Jahren – frisch und innovativ. Wenn 
sich auch Zeiten und Bedürfnisse ändern, hat es sich weiterent-
wickelt mit nahezu 100 sehr speziellen Zubehörteilen, bestrebt, 
der Vielfalt der heutigen Herausforderungen zu entsprechen. 
Das erprobte System SUPER wurde ausgelegt, um unzählige 
Wahlmöglichkeiten zur Lösung spezieller Lagerbedürfnisse zu 
geben.
Die Montage der Regale ist durch die bewährte Klemm-
kegelverbindung schnell und ohne Werkzeuge durchführbar. 
Die Regale mit Gitterfachböden sind bis zu 100 kg pro Fachboden 
belastbar. Als Werkstoffe finden Stahl vernickelt und verchromt 
mit Kunstharz-Überzug, kunststoffbeschichtet sowie Edelstahl 
Verwendung. Geschlossene Fachböden können bis zu 100 kg 
pro Fach belastet werden.

Die Standstabilität wird ohne Montage von zusätzlichen Verstre-
bungen und Verschraubungen erreicht.
Die Regale sind in den Tiefen 355, 457, 533, 610, 762 und 914 
mm lieferbar. Die Länge läßt sich durch Montage von Grund- 
und   Anbaueinheiten auf jedes gewünschte Maß im Raster von 
ca. 152 mm zusammenstellen.
Ein  „S“-Haken-System ermöglicht das Hinzufügen von angren-
zenden Regaleinheiten durch zwei zusätzliche Eckpfosten. Die 
Zahl der Fachböden kann nach Bedarf gewählt werden. Eine 
nachträgliche Montage ist ohne Schwierigkeiten möglich. Durch 
die vorgegebenen Ringnuten in den Eckpfosten sind Höhe und 
Abstand der Fachböden im Raster von ca. 25 mm verstellbar.
Durch Zubehörteile kann jedes Regal individuell auf den ge-
wünschten Einsatzzweck abgestimmt werden.

Die bewährte Klemmkegelverbindung sorgt für 
Stabilität und Flexibilität.
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mm mm kg    kg 

 610 2,7  3561 E 3561 4,5 GEH 3561
 762 3,2  3576  E 3576 5,4 GEH 3576
 914 3,6  3591 E 3591 6,4 GEH 3591
355 1067 4,3  3510 E 3510 6,8 GEH 3510
 1220 4,7  3512 E 3512 7,7 GEH 3512
 1524 6,3  3515 E 3515 9,9 GEH 3515
 1830 7,7  3518 E 3518 — GEH 3518 
 610 3,2  4561 E 4561 5,0 GEH 4561
 762 3,6  4576 E 4576 6,4 GEH 4576
 914 4,3  4591 E 4591 4,3 GEH 4591
457 1067 5,0  4510 E 4510 5,0 GEH 4510
 1220 5,4  4512 E 4512 5,4 GEH 4512
 1370 6,5  4513 E 4513 6,5 GEH 4513
 1524 7,7  4515 E 4515 7,7 GEH 4515
 1830 9,1  4518 E 4518 9,1 GEH 4518 
 610 3,6  5361 E 5361 3,6 GEH 5361
 762 4,1  5376 E 5376 4,1 GEH 5376
 914 5,0  5391 E 5391 5,0 GEH 5391
 1067 5,4  5310 E 5310 5,4 GEH 5310
533 1220 6,4  5312 E 5312 6,4 GEH 5312
 1370 7,3  5313 E 5313 7,3 — 
 1524 8,2  5315 E 5315 8,2 GEH 5315
 1830 10,9  5318 E 5318 10,9 GEH 5318
 610 4,1  6161 E 6161 4,1 GEH 6161
 762 5,0  6176 E 6176 5,0 GEH 6176
 914 5,9  6191 E 6191 5,9 GEH 6191
610 1067 6,8  6110 E 6110 6,8 GEH 6110
 1220 7,3  6112 E 6112 7,3 GEH 6112
 1370 8,4  6113 E 6113 8,4 GEH 6113
 1524 9,5  6115 E 6115 9,5 GEH 6115
 1830 11,8  6118 E 6118 11,8 GEH 6118
 914 6,8  7691
762 1220 9,5  7612
 1524 11,8  7615
 1830 14,0  7618
 914 9,2  9191
914 1220 10,4  9112
 1524 13,1  9115
 1830 15,4  9118

Fachböden · Eckpfosten

Gitterfachboden

Sämtliche Gitterfachböden 
und Eckpfosten sind auch mit 
kühlraumgeeigneter Epoxidbe-
schichtung (Super Seal) liefer-
bar (siehe S. 126)

SUPER, Original INTERMETROFachböden SUPER NN

Länge Gewicht Bestellzeichen Standgeräte  Bestellzeichen fahrbare Geräte 

mm kg SUPER NN SUPER EDELSTAHL SUPER NN  SUPER  EDELSTAHL

370 0,5 NN F F EF NN F UP F UP EF UP
875 0,9 NN G G EG NN G UP G UP EG UP
1385 1,4 NN A A EA NN A UP A UP EA UP
1590 1,6 NN B B EB NN B UP B UP EB UP
1895 1,8 NN C C EC NN C UP C UP EC UP
2200 2,3 NN D D ED NN D UP D UP ED UP
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Eckpfosten

Hammerlit - 
geschlossener 

Edelstahl Fachboden

NN 3561
NN 3576
NN 3591
NN 3510
NN 3512
NN 3515
NN 3518
NN 4561
NN 4576
NN 4591
NN 4510
NN 4512
 NN 4513
NN 4515
NN 4518
NN 5361
NN 5376
NN 5391
NN 5310
NN 5312
—
NN 5315
NN 5318
NN 6161
NN 6176
NN 6191
NN 6110
NN 6112
NN 6113
NN 6115
NN 6118
—
—
—
—
—
—
—

Eckpfosten
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Höhe 1895 mm z. B. NN 4561 C2 bzw. 4561 C2
Höhe 2200 mm z. B. NN 4561 D2 bzw. 4561 D2

Standregale

Anbaueinheiten (Lieferung erfolgt zerlegt)

Ausführung: 4 Gitterfachböden, 2 Eckpfosten, 8„S“-Haken
Tiefe Breite Höhe 1590 mm
   

mm mm SUPER NN SUPER, INTERMETRO

 610 NN 4561 B2 4561 B2  
 762 NN 4576 B2 4576 B2
 914 NN 4591 B2 4591 B2
457 1067 NN 4510 B2 4510 B2
 1220 NN 4512 B2 4512 B2
 1524 NN 4515 B2 4515 B2
 1830 NN 4518 B2 4518 B2

 610 NN 5361 B2 5361 B2
 762 NN 5376 B2 5376 B2
 914 NN 5391 B2 5391 B2
533 1067 NN 5310 B2 5310 B2
 1220 NN 5312 B2 5312 B2
 1524 NN 5315 B2 5315 B2
 1830 NN 5318 B2 5318 B2

 610 NN 6161 B2 6161 B2
 762 NN 6176 B2 6176 B2
 914 NN 6191 B2 6191 B2
610 1067 NN 6110 B2 6110 B2
 1220 NN 6112 B2 6112 B2
 1524 NN 6115 B2 6115 B2
 1830 NN 6118 B2 6118 B2

Höhe 1895 mm z. B. NN 4561 C4 bzw. 4561 C4
Höhe 2200 mm z. B. NN 4561 D4 bzw. 4561 D4

Grundeinheiten (Lieferung erfolgt zerlegt)

Ausführung: 4 Gitterfachböden, 4 Eckpfosten

Tiefe Breite Höhe 1590 mm
   
mm mm SUPER NN SUPER, INTERMETRO

 610 NN 4561 B4 4561 B4
 762 NN 4576 B4 4576 B4
 914 NN 4591 B4 4591 B4
457 1067 NN 4510 B4 4510 B4
 1220 NN 4512 B4 4512 B4
 1524 NN 4515 B4 4515 B4
 1830 NN 4518 B4 4518 B4
 610 NN 5361 B4 5361 B4
 762 NN 5376 B4 5376 B4
 914 NN 5391 B4 5391 B4
533 1067 NN 5310 B4 5310 B4
 1220 NN 5312 B4 5312 B4
 1524 NN 5315 B4 5315 B4
 1830 NN 5318 B4 5318 B4
 610 NN 6161 B4 6161 B4
 762 NN 6176 B4 6176 B4
 914 NN 6191 B4 6191 B4
610 1067 NN 6110 B4 6110 B4
 1220 NN 6112 B4 6112 B4
 1524 NN 6115 B4 6115 B4
 1830 NN 6118 B4 6118 B4

Grundeinheit Anbaueinheit

Anbau-
einheit


